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1.8. Usytuowanie: budyrek usytuowano zgodrie z zatwlierdzonym
planem zagospodarowaria na etaple ZTE tuz przy wje’dzie
na tersn dezyszezalni,

1.9. Budynek dwukondypracyjny, cz:iciowo podplwniczony.
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1,10.D3a buwdynku projeituje sig metod, wyuonawsta - pok-
uprzemyslowlonqg,.
l.11l.dyposazenie instalacyjne:
W budynku projestuje si: nast:pujsce inglalacje:
wod-Kan.
CO4 W Ca
glegtiryczne
2.,0pis szezezlilowy
2.1,.Fundamernty: awy betonowe zbrojone ulozone na chudyl be-
tonie,
Fundament pod komin - blox Zelbeiowywydylatowany z kon-
strukzji busynku.
2elodclany
Konstrukege stanowiy Sclany podiuzne., Z uwagl na Lokalizac-
J. budynwu na skarpie dciana od gtroay zachodiie] w poz.
+ O rozwijzana Jko sclana zelbutowa gr. 35 cu. Oporowe,
pozostale 4elany gr. 19 cim. 2z pustakdvw typu Max na Zapre
cem-wap, Wewn trzna horytarzowa gr.25 cm z cegly peinej
na zapr.cem-wan. 2 Uwagl na warunki termiczae sciany
zewng trzne ocleplone styroplarnem graD em ze Sclankyg do-
ciskows gr.1? cm, 2 cegiy dziurawkl na zapr.ceu,
Filarki mizdzyokierne na 1 pletrze 2elbetowe ocieplone
supremy gr.l2 cm.Filarki na parterze mniegsze od 50 cme
szelbetowe ocieplone supremsy gr,.l2 sn.wigk.ze od GO <t
z cegly kratiwkl na zapr.cea.
2.%.5tropy z piyt kanalowych tyrowych,
2.4,Dachs plyty sorytkowe oparte na Sclanacn azurocwycn gr.
12 cm. 2z cegiy dziurawkl na zapr.cesent.



