1. Uwagl ogdlne:
l.l.Z2adanie: Budowy oczyszczalni dciekdw w Tucholi -~ zad, II

1,2.,0bieki: Budynek adm- warsztatowy z kotlownig 1 laboratorium

1.%. Dane gabarytowe:
diugosc - 30,50 @
szerskodc ~12,50 @
wysokosS< - 7,53 @ /lo.43 m z podpiwniczeczeniem/
pows zabh. - 492,73 @2
kubatura -=39083,5 m3

1.4, Wykaz pomieszczern:

s kS e

e i S L

; ; ; i
Lpé paziam; Hazwa pomieszczen % ’;Z' Posadzki
3 2 ' % ! k4 i
ol =- 28 | kot2owala | 50,4 gl.cem,
|
02| " pom, 2ugla 11,8 "
? ¥ | wejscie lastrico
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5 » akumnulatornia 3,9 "
& " katiownia 50,7 vemost stal,
7 " podr. mag. opatu 2345 Gleceme
8 " mag. tleau .. 245 M
9 " " acetyleanu 2,5 n
o3 klatka schodowa 175 lastrico
102 centrzls kier,oczyszoz,. 72,9 cCW
1% pokdJ kier., lat. 18,2 »
lok ¥ wagowy lo,5 terrasota




