9/ Poletka do suszenia osadu.

10/ Kana% zrzutowy odprowadzajacy oczyszczone Scieki do
rreki Kicz.

W zwigzku z budowg oczyszczalni w jej rejonie uregulowana
zostanie rzeka Kicz. O$ nowego koryta zaznaczona jest na
zatgczonej mapie sytuacyjno-wysokosciowe].

Geologiczna charakterystyka terenu projektowanych badad

Pod wzgledem geomorfologichnym teren projektowanych badan
geotechnicznych poXozony jest na zandrze Bordw Tucholskich,
przecigtym doling rzeki Kiczm. Teren zbudowany Jjest z plejsto-
ceriskich utwordw akumulacji wodno-lodowcowe, wyksztazconych
Jako utwory piaszczysto-zwirowe. Na rzednej 98=95 m npm. zalega
strop utworéw akumulacji lodowcowej, wyksztaZconych jako glina
zgwatowa o conajmniej kilkunastometrowej miazszosci. Holocen na
zboczach doliny rzeki wyksztatcony jest jako gleba o migzszosdci
nie przekraczajgcej 0,5 m. W dnie doliny rzeki migzszos$é holo-
cenu wzrasta do okoxo jednego metra. Wyksztakcony Jjest jako
torfy i namuzy organiczne.

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje na poziomie wody
w rzece, tj. na rzednej okoto 97,0 m npm. Na zboczach doliny,

w wypadku wystgpowania bezodpiywowych zagtebied w stropie ‘gliny
zwatowej istnieje mozliwos$é stabilizacji mwierciadia wody na
wyzszZym poziomie.

Zakres projek‘towanych prac

W celu szczegdtowego udokumentowania warunkdw grunfowo-wodnych

na terenie projektowanej oczyszczalni, w zwigzku z duzg zmiennos-
cig budowy geologicznej, zebrane geologiczne materiazy archiwalne
projektuje sie¢ uzupetnié oSmioma otworami wiertniczymi o @ 6" -

4 1/2" odwierconymi do gebokodeci 5-11 m. fgczny metraz projekto-
wanych odwiertdéw wynosi 55,0 mb.

Z odwlertéw projektuje sig pobraé prébki .gruntu do jednego
kompletu skrzynek z kazdej makroskopowo réznigce] sie warstwy,
nie rzadziej jednak niz co 1,5 m. Projektuje sie rdéwniez 10-15



