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Przedmiar robot Strona 1/2
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej S7 wraz z lndowa ttoczni $ciekéw, jej zasilaniem
energetycznym oraz przyaczem wodocagowym
1. Roboty ziemne
1 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywanepkokami podsbiernymi o pojemnéi tyzki 0,60m3 z
0206/04 |transportem urobku samochodami samowytadowczynitaha odlegté¢ do 1km
m3 3.052,6¢
2 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykamgne na odktad koparkami poelsiernymi o
0218/02 |pojemndci tyzki 0,60m3
m3 2.047,2¢
3 KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskanthpwychscian wykopow liniowych w gruncie
0322/02 |suchym kategorii lll-IV o szerokei do 1m i gébokasci do 3m wraz z rozbidek
m2 760,10
4 KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskanthpwychscian wykopow liniowych w gruncie
0322/04 |suchym kategorii lll-IV o szerokei do 1m i gébokasci do 6m wraz z rozbidek
m2 4.604,08
5 KNR 2-01 |Zasypanie wykopdw koparko - tadowark przemieszczeniem gruntu kategorii I-1ll na otdégdo 10m
0230/01
m3 2.047,2¢
6 KNR 2-11 |[Transportddowy piasku na odlegi6é do 0,5km z zatadunkiem mechanicznym - przywdézkuias
1103/03 |zmagazynowanego w hatdach na zasypk
m3 3.016,77
7 KNR 2-11 |[Transportddowy piasku na odlegi6é do 0,5km z zatadunkiem mechanicznym - odw6z nadnpasku.
1103/03
m3 35,89
8 KNR 2-01 |Zagzszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii #fallgszczarkami
0236/03
m3 5.064,03
9 KNNR 6 |Koryta o gtbokasci 10cm na calej szerokei jezdni wykonywane mechanicznie w gruncie katedioY| -
0101/01 |odtworzenie drogi
m2 720,00
10 KNNR 6 |Dolna warstwa podbudowy z tlucznia betonowego Of83ynubd¢ warstwy po zagszczeniu 20cm
0113/02
m2 720,00
11 KNNR 6 |Nawierzchniezwirowe gorna warstwa jezdni, mechanicznesctedenie kruszywa, grulié warstwy pc
0202/07 |zag;szczeniu 2cm
m2 720,00
12 KNNR 1 |Rgczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii IHdeego na diugiei 1m wzdhé krawedzi wykopu
0504/02
m3 68,00
2. Przewiert sterowany pod drog wojewddzky
13 | KNR-W 2-18|Analogia. Przewiert sterowany ruramé@dnicy nominalnej 250mm (przewiert pod dragojewddzk)
0306/04
m 26,00
14 | KNR-W 2-18|Przecaganie rurocigéw przewodowych érednicy nominalnej 160mm prowadzonych w rurach ochych
0309/01
m 26,00
15 | KNR-W 2-19|Uszczelnienie kicow rur przeciskowych i przewiertowych
0121/01
koncowke 2,00
16 | KNR-W 2-18|Montaz rurocikgow z rur polietylenowych PEHD @ednicy zewgtrznej 160mm
0109/07
m 40,50
3. Przewiert sterowany w dziatce o nr ewid. 600621
17 | KNR-W 2-18|Analogia. Przewiert sterowany rurami wielowarstoviygndrednicy nominalnej 160mm
0306/04
m 429,50
18 | KNR-W 2-18|Analogia. Komora czyszczaka zgow betonowych w gotowym wykopieseednicy 1200mm
0513/03
komora 1,00
4. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - roboty monezowe
19 | KNR-W 2-18|Kanaly z rur PVCdczonych na wcisk é. zewn. 315 mm
0408/05
m 508,00
20 | KNR-W 2-18|Studnie rewizyjne z polimerobetonu w gotowym wykopirednicy 1200mm
0513/03
studng 11,0Q
21 | KNR-W 2-18|Studnie rewizyjne z polimerobetonu w gotowym wykopirednicy 1500mm
0513/05
studng 3,00
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22 | KNR-W 2-18|Deskowanigcian prostych, blokéw oporowych - szalowanie kogéatwzmocnienia wkazéw studni w
0507/02 |poboczu drogi
m2 13,00
23 | KNR-W 2-18|Uktadanie mieszanki betonowej z transportem poj&rami, w fawach fundamentowych i blokach oporowych
0508/05 |- betonowanie koperty jak virgj
m3 1,95
24 | KNR-W 2-18|Analogia. Przewiert sterowany ruramgr@dnicy nominalnej 355mm
0306/04
m 12,00
5. Ttoczniasciekdw
25 | KNR-W 2-18|Analiza whlasna. Ttocznigciekow wraz z wyposeeniem . Zbiornik DN2500 betonowy, H=7,33m, pomply 8
0513/05 |o parametrach technicznych nie gorszych jak tymwoy 4,0kW, QP=45m3/h, Qhmax=37,4m3/h,
Hp=11,92m; wymiary [biornika ttoTni O1250mm ([ptalIIlenie 900 mm)x1500 mm + roboty elektry[Ine
ttocznia 1,00
26 Analiza wlasna. Uklad zdalnego przekazywania danycizbudowa istnigcego systemu wizualizacji i
monitoringu GPRS, sygnalizacja otwarcia wlazu tiocz
kpl. 1,00
27 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywanepkokami podsbiernymi o pojemnéi tyzki 0,60m3 z
0206/04 |transportem urobku samochodami samowytadowczyngitaha odlegté¢ do 1,0km
m3 112,00
28 KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemerpaasiowej, z wypetnieniem spoin zaptaw
0407/05 |cementow - tlocznia
m 25,00
29 KNR 2-31 |Opornik drogowy o wymiarach 12x25cm na podsypceergnwo-piaskowej, z wypetieniem spoin zapa
0407/05 |cementow - dojazd do ttoczni
m 15,00
30 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na ppdsycementowo-piaskowej - dojazd do ttocgni
0403/05
m 9,50
31 | KNR-W 2-02|Ogrodzenie z siatki w ramach o wysé&ol,5m na stupkach stalowych z rugrednicy 60mm i rozstawie dg
1802/02 |3m obsadzonych w gniazdach cokotéw
m 15,00
32 | KNR-W 2-02|Wrota (na gotowych stupkach) o szeréiod,00m z siatki w ramach ztownikéw, bez pasa dolnego, o
1808/02 |wysokaici 1,5m na cokotem
kpl 1,00
33 KNR 2-31 |Warstwa odgczajca o grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniackegatzanagcznie -
0104/01 |dojazd do ttoczni
m2 22,00
34 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grilpm zagszczeniu 20cm - dojazd do ttoczni
0114/05
m2 22,00
35 KNR 2-31 |Analogia. Nawierzchnie z kostki betonowej o wys@k@cm na podsypce cementowo-piaskowej
0302/01
m2 38,00
36 KNNR 6 |Formowanie i zagszczenie nasypu ttoczni z guntu z dokopu
1301/02
m2 85,00
6. Przylacze wodocagowe do ttocznisciekdw
37 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykamgne na odktad koparkami poglsiernymi o
0218/02 |pojemndci tyzki 0,60m3
m3 157,20
38 | KNR-W 2-18|Analogia. Przewiert sterowany ruramgrednicy nominalnej 90mm (przewiert pod dgagojewddzk)
0306/04
m 19,50
39 | KNR 4-05t1 |Wstawienie trdjnikaeliwnego cénieniowego kielichowego &rednicy nominalnej 250/100 w istraely
0111/05 |wodockg
szt 1,00
40 | KNR-W 2-18|Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PEHD @ednicy zewgtrznej 90mm
0109/03
m 69,00
41 | KNR-W 2-18|Hydranty paarowe nadziemne @ednicy 80mm
0219/03
kpl 1,00
42 | KNR 4-05t1 |Préba szczelrigi sieci wodocigowych z rurzeliwnych i stalowych @rednicach nominalnych do 90mm
0115/01
probe 1,00
43 | KNR 4-05t1 |Dezynfekcja ruroeigdw sieci wodogigowych oérednicach nominalnych do 150mm
0116/01
m 88,50




