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préb gruntéw o naturalnej wilgotnosci, oram jedng prdbe wody
gruntowej. Wykonane odwierty zlikwidowane zZostang przez zasypa-
nie urobkiem z zachowaniem przemieszczonego profilu geologicz~
negoo.

Jako podk*ad topograficzny przy opracowywaniu dokumentacji
wykorzysta sig arkusze nr 6e=1, 6c=3, 104-2, 10d=4, 11a=1,
15b=2 mapy sytuacyjnoswysokoSciowej miasta Tucholi w skali
1:500. Zaprojektowane otwory wiertnicze wytyczone zostang

w terenie za pomoca domiardw progtokgtnych w stosunku do istnie=

Jacej sytuacji. Rzedne otworsw okresli si¢ przez interpolacje
b mapy °

Z pobranych préb gruntéw i wody projektuje si¢ wykonad nastepu-
Jace badania:

= analiza mroskopowa = 20 bad.
= wilgotnos¢é naturalna - 15 w
= clezar objetosciowy naturalny - > "
= clezar objetosSciowy minimalny i maksymalny - 10 v
- konsystencja ~ 5 "
~ analiza sitowa - 10 n
=~ analiza chemiczna wody = i n
Orientacyjny kosztorys

1. Program prac geotechnicznych 265004~
2, Pomiary geodezyjne 700, =
3. Wiercenia | 9.000, =
4, Badania laboratoryjne 3.000,=
5 Opracowanie dokumentacji 20,000, =

Uzgodnienia z projektantami:




