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Schody piytowe Jylewane Zelbetowe,

Inne elementy gk.ustroju:
Lomin murovany wys. 20 m - od posadzki kotlowni 2z ceg-
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iy peinej ki.l50 na zapr.ces.iz 50 at. Listwy na slewao.
Jach I pigtra Zelbetowe. Fomost w kouiowni do gdrnego
zasypu kotidw staiowy wg proj.ronstrukeyjnego.

2«7+« Ipolacje przeciwwilgociowe:
roziome z 2 warsiw papy izol., na legku .
vicnowa - smarowanle fclan podziemnych Bitizolem 2R+P,

2+8. Krycie 1 ocieplenle dachu wg 2plsu na przekrojach.

24%a Obrdbiki biacharskles wszystkic dementy wystajgce poza
lico budynsu Jjak gzymsy daszki, attywi, kominy wenty-
Jlacyjne naleZy zabezpiaczy( bl,oCynd«owang gr.0,% mm
mocowanrg za pomoey wetrzelivanych Koikdw 2 odpowied-
nia obrébka . Ryrnny 1 rury spustowe z bl.ocynkowanej
Br.0,5 mn,

2elo.Zemkniqgcia otvoriw odfennych:

Ukna drew lare wimocnione typ I zespolone szklone
2 x szkiem zwykiym gr.? ma,
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2.11,Zamknieeia otwordw drzviowychs
Drzwl wewungirzne: drewnlane piytowe szklone szklem
ornamantowyny stalowe typawe nleocieplone,
Drzwl zewn trzne: drewnlane klepkowe stalows peilne
ocieplone welny mineralsg, przeszklone szklem gr.5 mm,
fel2.Ppdloza pod pocadzki: betouswe dylatowane pacikamil papy
wzdiug delan fundamentdw orsz na pola % ax 6 .

2.13.Fosadzki wg opisu na rzutach i przekro jach,

2.14,5¢ciankl dziaszowe z cegly dziurasi gr.l? cu. na zapre.
cem~-wap. RZ 30 at, gr.o cu. 2 cegiy dziurawkl na zapr.
gexenrtowe] Rz 50 at,



