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Otwér nr 20 - rzedna 102,0 m npm.

0,0 - 0,5 = gleba
0,5 =~ 1,0 =~ piasek drobny, 28Xty
1,0 = 4,2 =~ piasek $redni, 28%ty
4,2 = 5,6 =~ piasek gruby, rdzawo=szary
5,6 = 6,0 = zwir szmary
6,0 11,5 = glina piaszczysta, szara

Zwierciadio wody - 5,0 m.

rzedna 108,7 m npm.

Otwér nr 28

0,0 - 6,8 = piasek Sredni, szary
6,8 -11,3 =~ glina piaszcrysta, szaro~brgzowa
Otwér suchy.

Charakterystyka projektowanych obiektdéw

W sk*ad projektowanej oczyszczalni sciekdw wejdg nastepujgce

obiekty:

1/ Komora kontrolna = obiekt murowany, posadowiony na rzedne
98,0 m npm,

2/ Budynek krat = murowany, jednokondygnacyjny, podpiwniczony,
posadowlony na rzednej okoxo 98,0 m npm.

3/ Piaskownik - zelbetowy, posadowiony na rzednej okoZo
98,0 m npm,

4/ Przepompownia $ciekéw - zelbetowa studnla zapuszczana,
posadowiona na rzednej 93,0 m npm.

5/ Osadniki wstepne = obiekt zelbetowy posadowiony na rzednej
99,0 m npm,

6/ Komory napowietrzania = obiekt Zelbetowy posadowiony na
rzgdnej 100,0 m npm,

7/ Ogadniki wtérne = obiekt zelbetowy, posadowiony na rzednej
97,0 m npm,

8/ Komory fermentacyjne otwarte = zelbetowe posadowione na
rzednej 95,5 m npm.,



