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Rozwigzania zawatte w niniejszym opracowaniu stanowia wylaezng wiasnos¢ Firmy ,,WADIS” w Bydgoszezy
imoga bv¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia
w/w Firmy z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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Spis tresci
I. Cze$¢ opisowa
1. Docelowy program inwestycji.
2. Ogélny opis technologii uzytkowania obiektu.
3. Parametry technologiczne — remontowanych obiektéw oczyszczalni, dobér urzadzen
i wyposazenia technologicznego.
3.1. Budynek krat. .
3.2. Przepompownia wielofunkcyjna.
3.3. Wydzielona otwarta komora fermentacyjna.
3.4. Kompostownia osadu.
3.5. Komora rozdzielcza przed budynkiem kart — obiekt nr 1
3.6. Komora rozdzielcza przed piaskownikiem — obiekt nr 3
3.7. Komora rozdzielcza przed osadnikami wstepnymi — obiekt nr 6
3.8. Osadnik wstepny — obiekt nr 7
3.9. Komory zasuw na odprowadzeniu osadu wstepnego z osadnikow.
3.10. Piaskownik.
3.11. Komora rozdzielcza przed komorami osadu czynnego — obiekt nr 8
3.12. Komora rozdzielcza przed osadnikami wtérnymi — obiekt nr 10
3.13. Komory fermentacyjne WKFo - przewody technologiczne.
4, Zapotrzebowanie substancji chemicznych w procesie oczyszczania Sciekow.
4.1. Higienizacja skratek.
4.2. Zageszczenie biologicznego osadu nadmiemego.
4.3. Mechaniczne odwodnienie osadu po fermentacji w wirdwce sedymentacyjnej.
4 4. Zuzycie wapnha palonego w procesie higienizacji osadu.
5. Gospodarka osadami.
5.1. Wapnowanie osaddw.
5.2. Kompostowanie osaddw.
5.3. Mozliwosé wykorzystania preparatu wapniowo — organicznego i kompostu.
6. Wykaz rodzaju instalacji i ich przeznaczenie. '
7. Whytyczne automatyki i sterowania.
8. Zagadnienia b.h.p.
8.1. Rodzaje zagrozen.
8.2. Warunki i wytyczne usunigcia zagrozen.
9. Zagadnienia ochrony srodowiska.
9.1. Rodzaje zagrozen.
9.2. Wytyczne i warunki usuniecia zagrozer dla ochrony $rodowiska.

10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe.
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- objetod¢ osadu po fermentacji V=V, = 66,73 m%/d
- nie przewiduje sie odprowadzania wod nadosadowych

- uwodnienie osadu po procesie fermentaciji

Ug = 98,04 %
- $redni czas fermentaciji osadu
tt = 75dni

W komorach fermentacyjnych projektuje sie mechaniczne mieszadia zatapialne ( w kazde;

komorze 1 szt.)

- projektuje sie mieszadia typ Amaprop V 35-2500/34 YRG, o $rednicy $migta 2,5 m,
predkosci obrotowej 35 obr/min, napedzane silnikiem elektrycznym z zabezpieczeniem
przeciwwybuchowym o mocy 3,1 kW.

3.4. Kompostownia osadu

Osad przefermentowany po higienizagji (iub bez)
- osad odwodniony o uwodnieniu 80 %
- objetos¢ odwodnionego osadu 6,56 m3/d
- osad po higienizacji 1244,0 m¥/rok
- Sredni czas kompostowania osadu 1 rok
- wysoko$¢ pryzm kompostowych 1,0 m.
Projektuje sie 3 sekcje kompostowni o powierzchniach

- sekcjal F = 700m?
- sekcja Il F = 350 m?
- sekcja Il F = 220 m?

Transport osadu na skladowisko przenosnikami Srubowymi
L=125 m Ns = 3,0 kW

~L=85m Ns = 22kw

- prod. HB-Q Poznah

3.5. Komora rozdzielcza przed budynkiem krat — ob. nr 1

- montaz zastawek elektrycznych -2 szt. b = 80 e¢m, zastawki w wykonaniu
przeciwwybuchowym prod. HB-9 Poznari

3.6. _Komora rozdzielcza przed piaskownikiem — ob. nr3

- montaz zastawek elektrycznych - 2 szt., b=80cm, prod. HB-9 Poznan

3.7. Komora rozdzielcza przed osadnikami wstepnymi — ob. nr.6
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