
LEGENDA:

Rozdzielnica elektryczna

Łącznik natynkowy jednobiegunowy IP44, h=1,4m

Oprawa oświetleniowa LED - 4150lm - IP66 - 28W

Zestaw gniazd remontowych3

LED Słup aluminiowy 5m z wysięgnikiem 0.5m o nachyleniu 5°
z oprawą LED 36W 2700k 4800lm IP66 rozsył SP

Oprawa LED 80W 2700k 10150lm IP66 rozsył HB

Przycisk jednobiegunowy z kontrolką lokalizacji, IP55

Pompa zatapialna - P-P1-01. P-P2-02

zasuwa - EV-P1-01, EV-P1-02
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BYPASS REAKTORA DEMON +

MASZYNOWNIA

REAKTORA DEMON

SIECI ZEWNĘTRZNE

WG. ODZIELNEGO OPRACOWANIA

(TOM VI)

Powietrze do biofiltra

Pompa wirowa 10,3 m3/h; H=7 m

Dmuchawa

203 Nm3/h

spręż 600 mbar

Zawracanie osadu do OB.20
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Dalsze prowadzenie wg.

odrębnego opracowania
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ydzielenie osadnika

ścianą żelbetową
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Klapa 1050x800
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Rozdzielnica reaktora
- zasilanie urządzeń technologicznych

RP1

P-P2-02

LiCR

P1-02

QiCR

T

P1-01

LSA

P1-01

LSA

P1-02

LSA

P1-01

EV-P1-01

EV-P1-02

1

+6,45

+6,55+6,45

+3,15

-0,15

Dz1

100

200

1
7
x
1
9
,
4
1

2
5

1
7
x
1
9
,
4
1

2
5

Dz1

1
0
0

2
0
0

frakcja ciężka do IBC 1m3

Szybkozłącze strażackie
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SKALA 1:50

PRZEKRÓJ 2-2

REAKTOR DEMON

Zestaw

hydroforowy

2 m3/h, H=58 m
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FUNKCJA       

Treść rys.

Obiekt

INWESTOR

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆ

Ilość rys.

Nr rysunku

PODPIS

Nr archiw.

ELEKTR.

Bydgoszcz ul. Jana Pawła II 148

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE

"ProEko"

PW

Sprawdził

Opracował

MODERNIACJA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TUCHOLI

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W TUCHOLI SP. Z O.O.

ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola

POM/0149/POOE/06mgr inż. Barłomiej Zosiuk

instalacje

elektryczne

POM/0189/PWOE/11mgr inż. Mariusz Kacprzak

instalacje

elektryczne

1:100

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W TUCHOLI

Plan rozmieszczenia oświetlenia i urządzeń

- komora wód odciekowych, reaktor deamonifikacji
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UL. ŚWIECKA 96A, 89-500 TUCHOLA

inż. Sławomir Ziółkowski
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elektr.
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