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zastawka -
do usunięcia

WYDZIELENIE KOMORY IVd
2,85x2,15 m dla pompowni

wody technologicznej

WYDZIELENIE KOMORY IVa
2,5x2,15 m dla pompowni
hydrocyklonów

WYDZIELENIE KOMORY IVb
OSADU RECYRKULOWANEGO

WYDZIELENIE KOMORY IVc
OSADU NADMIERNEGO
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Proponowana lokalizacja
 czujnika NH4, H2S, CH4
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Do usunięcia
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biofiltr

LEGENDA:

bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm

drut ocynkowany FeZn Ø8mm

ZK
złącze kontrolne

wyprowadzenie bednarki na dach

iglica odgromowa

wyprowadzenie bednarki z fundamentu

połączenia wyrównawcze FeZn 25x4mm

połączenia wyrównawcze LgY 6mm2
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PODPIS

Nr archiw.

ELEKTR.

Bydgoszcz ul. Jana Pawła II 148

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE
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MODERNIACJA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TUCHOLI

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W TUCHOLI SP. Z O.O.

ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola

POM/0149/POOE/06mgr inż. Barłomiej Zosiuk

instalacje

elektryczne

POM/0189/PWOE/11mgr inż. Mariusz Kacprzak

instalacje

elektryczne

1:100

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W TUCHOLI

Plan instalacji odgromowej i uziemienia

- budynek przepompowni wielofunkcyjnej

5P03

1

UL. ŚWIECKA 96A, 89-500 TUCHOLA

POM/0024/ZHOE/15inż. Krzysztof Narkowicz

instalacje

elektr.
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Uwagi:

- projektowaną instalację połączyć z systemem uziemienia całego

obiektu za pomocą bednarki ocynkowanej 25x4 mm
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