Obiekt Nr/7 — osadnik wstepny

Skala 1:100

2 Caaiania & ; 30 294 30 2616 30 : HN
) podniesienie Sciany osadnika o 1.21m
__ otwér 410x510 3 opaska_chodnikowa 50cm —y4t- brzeiscie szczelne | ' waga Nrb — ' i owobrorektowana oivta selbeto — T Technologlo Wk|eJOnIO
uszczelni¢ kitem Sikaflex Pro 3 tuleja osfonowa podniesienie Sciany osadnika o 1.91m wfdzami rewizynymi - koteW ChemlcznyCh
Janu) AT / Uwaga Nrb otwér 410510 Skala 1:100
faficuch uszczelniajgey tU—4 . T T , 107,82 uszczelni¢ kitem Sikaflex Pro . 1. Wt istniequyr; Fetonri]e nalezy vw/wierci(:
il. ogniw : 15 ) || ; _U— 77 O - B B B otwory pod kotwy chemiczne. Wierci¢
o2 FeWZy Ty nowoprojektowana &ciang zbiornika o do. zadlepienio ] opaska chodnikowa 50cm | 107,02 ﬁ Z_*: /Aw Aw _otwor 60x75mm _otwor 60x75mm 107,12 wiertfem o Srednicy 2mm wigkszej od
80 7 Uwaga Nro wg rys. K1.T-IV- = 7 —=10662 ] 10652 o podniesienie Sciany osadnika o 1.21m ] Srednicy preta. 0§ otworu musi by¢ min.
1 T g 2616 3 1 - = __ | Uwaga Nro IR 5cm od krawedzi betonu.
7 1 | rzeiscie szezel L 2 7 2. Nalezy doktadnie oczysci¢ otwdr z
5 ’\, Z% - — E()ulejla os’fonoiveone @ 5 1308 0 1308 — - {1057 drobinek i kurzu poprzez przedmuchanie
2 I A Wiaz[Tewizyy otwor do ~ czes¢ osadowa [/ @ e , T o i szczotkowanie. ‘ N
g =] o "Mepm biofitra 9160 N N % poea | Ppdleszcane cposke chodrikona Shem | 17 0 3 Kotwe hemiczng ndlzy wiotyt do
2 etal A > isci | © i = o ’ 7)1 ~~_nowoprojektowana Sciana zelbetowa czes¢ Sciekowa R _ pistoletu aplikacyjnego do kotew i
g Detal A ks 7 Zgjoc'c,es gﬁ%@eone @ ?ngp{ %d}% ﬁ%'{;-‘“en'“ || § =3 N || Uwaga Nr6 N wycisnq¢ okofo 10 cm zaprawy kotwigcej
g‘ E 7 podniesienie Sciany osadnika o 1.3Tm — Z%’ N [ 3 pozd pr‘zyg‘otowo‘nymi otworami, az do
£ Q N - @ oz S 2 103,077 — uzyskania jednolitego koloru.
S o et . . . B
L S | - o — 3 - =t 5. Kotwe chemiczng nalezy zaaplikowaé do
IO Detal A (. ~A™przeiscie szczelne Y = =) 3 2 < otworu, az wypefniona zostanie cafa
= . GJg az rewip uleja osfonowa %dp’( o dK°1 1z_<‘l\;ep|en|o < T c przestrzen.
=T 32 0800t rzeiscie szezelne g : ) ST 6. Pret nalezy wsungé do otworu delikatnie
%_O i B §=’ ] o uieja osfonowd § - §‘— 101,01 krecqc na zmiane w lewo i prawo.
83 ”> i 1 B = o S 7. Nalezy odczeka¢ do zwigzania kotwy
< H 2 — otwor do ¥ 2 SiE 319 t 5 (czas podany przez producenta).
— - biofiltra #160 o | °. 3 4 I E— A0
faricuch uszczelniajgey tU-4 - otwor 410x510 tDﬁzeI Cerongua & Ll anien ~ 2=
T. ognivi : 15 ;02 reAfizy)n Hejd osfonowa Qdpive-gerFagippienia, | 3 30 294 30 2616 30
XOUU . | L . . I ; ; _ [
podniesienie Sciany osadnika o 1.91m Z — %%%ndgsﬁpée Sciany osadnika o 1‘91”\1 10712 go&’?opzrgrﬁ,ktr%m??ﬁn%yfo zelbetowa 5 5
Uwaga Nrb = p— S e Skala 1:100
opaska chodnikowa 50cm ka chodnik 50 W 107,22
—3 —4 8| \podniesienie sciany osadnika o 1.21m 4_4 OPASKA-CROCNIKONa e o Z 107,02 W . dniesienie Sci dnika o 1 ;MG
3_3 Uwaga Nrb —_— T = 7 = 106,62 /] przejscie szczelne 106.52 %(MWH—MM%M 7
S 00 Skala 1:100 — 7 — 1 “}/tuleja_osfonowa {0,094 - waga Nr -
2—72 Skala 1:100 %65 o Z ) = B
: 962 ) \przejscie_szczelne 7] 1
Skala 1:100 5 750 " 150 A 20 450 22 472 2 e otonona . . . P
962 i T 1 ] 1] ] N 7| ~nowoprojektowana Sciana zelbetowa obaska chodnikowa 50cm
o 450 2 450 2 S 107,82 : S . . 107,82 . = L e T | =
STTUTTRPIY g — = - 7] \przejscie szczelne =)
hﬁﬁj pockiesienie sy o 121 Il j07.12 o 107,12 il R L i jori2 || = U | ek ostonowa =
Z 2 % 7 +— 7 . 7 o — /
S g2 =0 — ci N D aesiene a0 1w 2| 182 / S — 5 A2 . o |2 103,07/
105,7 | przejscie szczelne Y przejscie, szozelne /| Uwaga Nré 7 | U\podniesienie_sciany o 1.215 |/ 108,72 [A\podniesienie Sciany o 1.21m |_[~podniesienie sciany o 1.21m/ e i B
| oo tufeja osfonowa fonowa 9
ML ) o % ol | Uwaga N.rsb‘ | i bz | UWaQa NF6 Uwaga Nré - O =
& ; rze|scie szczeine uI'eZJ% glseozézlzg ne K;{ rzejscie szczelne uI'eZJea 5ggaoizocclzaelne ; ’9
= o N 0 o 8 =[te) o 5 = 2658 bq
b = 2 3 S |2 S 2
o o 182 40 40 182 o | 182 40 40 182 R~ 101 01
5 z I 2 o 2 B SRR e || 3 s Uwagi:
o 3 B 5 o = < o 15 = EEY 312 | wagl: PRZEDSIEBIORSTWO IN7YNIERSKIE
2 [ ‘C_lﬁ_g N LS — — £ e L,O*A ) % ] - \—— i — f): - —/ e -8 \g © Bydgoszcz ul. Jana Pawla 11 148
SN— qc‘)“zg =9 — / \ — % = — = / —— S S= 1. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym, pozostafymi rysunkami oraz pozostafymi ST
=+ D —o—2 = o projektami branzowymi. E W TUCHOLI SP. Z 0.0
64 l 366 l ég% l 366 4{64 g % ~ §_4{ 64 { 566 { 106 { 566 1{64 | % |64 { 566 { 106 L 366 { 64| é Deto' A 2. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi
o= S92 223 | 472 | 227 2 a 22 223 | 472 | 227 22 & Skala 1:100 technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano—montazowych opracowanymi przez Instytut
v v EE 2 | “ 3 ¢ : ﬂ £ 159 Techniki Budowlane ] |
i ek e ok ) 403 17 40 2 ? 2 0b.8 — komora zrzutowa echniki-Budowlane).
o Izsggllees?éte odp*v’wv sciekow Izsggllees?ge odpfywy Sciekéw / | s | 3 2 2 403 | ;22 | 403 2 3 gjz%/s’;tie %ozionp{tnolezly ;wiryﬁk?zvoc i precy;yjl:mtie twytyczyc geodezyjnie zgodnie z projektem.
o chyfki od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem. Faza T ] Obioke: T veunk
Usozczelnlen‘leo po'chzenlo mIQdZ . . 5. Wszystkie otwory, przejscia i bruzdy instalacyjne przyjmowa¢ wedfug projektéw branzowych. Skala Obiekt OCZYSZC ZALNIA SCIEKOW TUCHOL] L lfjlmlfu
SCIan |Stn|ejch d nOWOpI’OJek OW(]nq Ob|ekt Nrg — kom orq r‘ozdz|e|czo © 6. W istniejgcq konstrukcje nalezy wklei¢ prety na zaktad ze zbrojeniem nowoprojektowanej czesci. 0 ‘ KT1.0-IV
Skala 1:2 Beton C30/37 <B\37> W1 O Skala 1:50 o L —|M| tancuch uszezelniaigey FU—4 7. Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie ocynkiem o min. grubosci 100 um oraz pokry¢ — Tresc rys.: P Rewizja
I Kl k D | t/ |b t h XA3 230 & il. ogniw : 15 powtokqg antykorozyjng natryskowg np. system Nr3 firmy Hempel, na ktéra skfadajq sie nastepujqce TOM | ! e . e 02
strona wewnetrzng strona zewnetrzna] 7 U Nr8 B warstwy i minimalne grubosci: farba epoksydowa z cynkiem SB Hempadur Avantguard 750 — gr.80 —— - B R —— ———— ——— —
. asa € SpOZyCJI e emen ow Z€IDE OWYC isnlejaca komora o |Lo— 2! um, farba epoksydowa SB Hempadur 47300 — gr.180 um, farba poliuretanowa SB Hempathane Fast IV“[mT: EU‘\]K(;{A t IMIE.I NAZWISKO Nk _UPRAWNIEN | SPECJALNOSC | PODPIS
0 tasma bentonitowa & — . o Dry 55750 — gr.60 um. Minimalny okres trwafosci powfok antykorozyjnych wynosi 15 lat. Dla stezen B I ML _ 113/73 1 ronstrukeyjno—|
d( kltejono dbo tpowierzchni gl{ofo ﬁorQZYJnOSCI StOll C5 | LEGENDA Zabezpi ie betonu do Kiasy XA3 minimalny okres trwalosci powfok antykorozyjnych S lat. Ar chitektura |?.Chomiczewsid S nzynieryjn N
odcinki 0,5m od "€ starego_betony R = 7] ) abezpieczenie betonu do Klasy 8. Klasa ekspozycji betonu XC2. Beton nalezy zabezpieczyé powfokq chemoodporng do klasy ekspozycji Data  [Sprawdzajacy|~ . P architektonicznc
po’chzer)ioonoleZy '-‘OIL gg%swoyvéggemomélijlgﬁc)llch 0 Z rOJenIOWO B’5OOSP % ) l{ At /A czest nowoprojektoquq Aby spe’(nione zosto’(y wymogcmio klosy XA3 wg OpiSU obok. Ar chitektur a e 25 /LO0OKK /2012 W
Bo8daNG dastyern Stal ksztattowa min. 316L (1.4404) _— ekspozycjl XA3 beton nalezy zobezpieczyt _|Proiektant : o =
poKsydowq yeang S . . ] y | | czesC istniejqca poprzez pokrycie cienkowarstwowg zaprawgq o oKonstrukeja Aski = Vlana ’()} /
// TUleJe OS{On Owe . StOl 1.44 4 280 uszczelniojch AQUAF|N—2K/M Plus. : : i ASpI‘ awdzajacy rukeyjno— \_%m,é
T B U IKonstr ukeja o ana




