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L = 9(15)mL = 19(25)m
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YAKXS 4x16mm2
w rurze osłonowej
HDPEk 50

YAKXS 4x16 mm2
w rurze osłonowej
HDPEk 50

YAKXS 4x16 mm2
w rurze osłonowej
HDPEk 50O
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B6A

Q2

1
2

S1

2
1

K1

A
1

A
2

Dane opraw oświetleniowych:
IP66, obudowa aluminiowa, temperatura pracy od -40 do +55 °C, moc źródła 36W,
moc całkowita oprawy 39,5W, CRI: 4000K, współczynnik mocy 0,95, zasilanie 50Hz
230VAC, prąd rozruchowy max.50A / 0,210 ms rozsył światła dla poszczególnych
opraw:
{1} {2} {3}
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Układ sterowania oświetlenia zewnętrznego

Sterowanie dwukanałowe
Przekaźnik zmierzchowy
Przełączniki wyboru rodzaju pracy
Zegar tygodniowy
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Obwód 1 Obwód 2Zabezpieczenie w rozdzielni głównej
zgodnie ze schematem zasilania

numer zgodnie z rozdzielnią główną

ZASILANIE

L1 L2 L3 PE
N

L1 L2 L3 PE
N

Pi=2kW Pi=2kW

Schemat układu zasilania i sterowania oświetlenia zewnętrznego
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40A

Połączenia w tabliczkach słupowych

Widok montażu słupa oświetleniowego

90
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00

Słup aluminiowy

5m przystosowany

do strefy wiatrowej I

Fundament

betonowy

Wysięgnik

1r60

600

Oprawa oświetleniowa

LED, moc, soczewki

oznaczone na

symbolach opraw na

schemacie, szczegóły

zgodnie z danymi

opraw oświetleniowych

na schemacie
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3/9
L = 43(49)m

L3
3/10

L = 38(44)m

L1
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L = 38(44)m
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L = 29(35)m

L3
3/13

L = 26(32)m

L1
3/14

L = 27(33)m

L2
3/15

L = 20(26)m

L3

UWAGA:
Sterowanie dwukanałowe zegarem astronomicznym
Wybór rodzaju sterowania przełącznikami S1; S2 (każdy kanał niezależnie)
Wybór trybów pracy przełącznikiem S1 dla obsługi sterownika K1:
0 Sterowanie wyłączone
1 Sterowanie ręczne (trwałe załączenie)
2 Sterowanie automatyczne lokalne
Wybór trybów pracy przełącznikiem S2 dla obsługi sterownika K2:
0 Sterowanie wyłączone
1 Sterowanie ręczne (trwałe załączenie)
2 Sterowanie automatyczne lokalne
Zadziałanie konkretnych słupów dobierane poprzez konfigurację połączenia faz w
tabliczce bezpiecznikowej słupa zgodnie z decyzję użytkownika obiektu.
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~400

Obudowa metalowa, natynkowa, malowana
proszkowo, IP55, IK09, In=63A
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Widok szafki oświetleniowej
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MODERNIACJA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TUCHOLI
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OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W TUCHOLI

Schemat oświetlenia zewnętrznego

00S05

1
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POM/0024/ZHOE/15inż. Krzysztof Narkowicz
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