SPAWANE POLACZENIA "W" PRZYKLAD MONTAZU UZIEMIENIA _ PRZYKLAD MONTAZU UZIEMIENIA
Utozenie bednarki w zbrojeniu fundamentu Utozenie bednarki w zbrojeniu stopy fundamentowe;
bednarka uktadana min. 1m
nad fundamentem
bednarka
pofaczona ze zbrojeniem
SPAW - minimum 40mm : )
otgczenie spawane
z obu stron ofaczenie spawane ze zbrojeniem
z kotwa fundamentowg
Bednarka
bednarka minimalna grubos$¢ pokrywy betonu musi wynosi¢ 50mm
Potaczenie spawane bednarki w uktadzie krzyzowym
Potaczenie bednarki z pretami zbrojenia nalezy realizowac co 2 metry
poprzez spawanie
AN bednarka ﬂ
SPAW - minimum 40mm
y’\ z obu stron

ofgczenie spawane

bednarka z kotwg fundamentowg
SPAW - minimum 40mm polaczenie spawane
Z obu stron z kotwg fundamentowg

ofgczenie spawane

o z kotwg fundamentowg
podiaczenie bednarki uziemiajacej do do bednarki fundamentowej
bednarka 1|
— )

ofgczenie spawane
z kotwg fundamentowg

PRZYKLAD MONTAZU
Pofaczenie bednarki / potgczenie kontrolne

Bednarka

Sruba
ztacze kontrolne typu bednarka-drut

Y
T
T@‘\

Uniwersalny zacisk krzyzowy - ztgcze kontrolne

Bednarka

Bednarka
Sruba

i

Bednarka

PRZYKLAD MONTAZU UZIEMIENIA
do stalowej powierzchni

pas potgczenia konstrukcji

potaczenie bednarki z fundamentem

potaczenie spawane

pas potgczenia konstrukcji

potaczenie spawane
potaczenie bednarki z fundamentem

bednarka otokowa

bednarka fundamentowa

potgczenie bednarki z fundamentem

;

pofgczenie spawane

zacisk uziemiajacy
bednarka nierdzewna
rura ochronna

bednarka w podiozu

UWAGI:
1. Uziom nalezy wykona¢ z bednarki 25x4mm i uktada¢ w dolnej warstwie ptyty fundamentowej, ktéra znajduje sie bezpo$rednio na
gruncie podtoza. Minimalna grubo$¢ ptyty fundamentowej - 50 mm.
2. Ptaskownik nalezy uktadac¢ pionowo - mozna w tym celu wykorzysta¢ dedykowane podstawki utrzymujgce ptaskownik podczas
ukfadania betonu.
3. Uziom (bednarke) nalezy tgczy¢ z z pretem zbrojeniowym co 5..10-te wigzanie zbrojarskie (wezet) przez spawanie. Niedopuszczalne 99 9 PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE
jest faczenie bednarki z pretem przez zastosowanie drutu wiazatkowego. ProEko Bydgoszoz ul. Jana Pawta II 148
4. Potaczenie bednarki w uktadzie krzyzowym/prostym nalezy wykonac poprzez spawanie w fundamencie i otoku.
d. Z uziomdw nalezy wyprowadzi¢ ,wasy” z bednarki nierdzewnej na zewnatrz we wskazanych miejscach - wykonac z bednarki 30x4. INWESTOR PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE W TUCHOLI SP. Z 0.0.
6. Zaleca sie potgczenie galwaniczne drutow zbrojeniowych poziomych z drutami zbrojeniowymi wyprowadzonymi z palow ul. Swiecka 68. 89—-500 Tuchola
fundamentowych (jesli takie wystepuija). - - : -
7. Siatke potgczen uziemienia potgczy¢ z gtéwnymi elementami konstrukcyjnymi obiektu. Nazwa inwestycji \;0pERNIACJA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W TUCHOLI
8. Koniecznos¢ zachowania ciggtosci bednarki nierdzewnej dla cato$ci uziemienia. UL. SWIECKA 96A, 89—500 TUCHOLA
9. Bednarke na styku beton-powietrze nalezy chroni¢ przed korozjg za pomocg izolacji bitumicznej (np. dedykowanej) 50 mm w obu -
. . F Obiekt . N k
$rodowiskach. aza 1 OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W TUCHOL T Tysunxd
10.  Spoiny zabezpieczy¢ warstwg antykorozyjna. PW 00wW02
1. W przypadku zmian ksztattu lub obrysu fundamentéw wykona¢ korekte na etapie nadzoru autorskiego. Skala |Tres¢ rys. Szczegdly konstrukeyjne montazu Nlosé rys.
— instalacji uziemiajgce] i odgromowej !
Branza |pyNKCJA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
ELEKTR. . . o instalacje
- Autor proj.| mgr inz. Barlomiej Zosiuk |POM/0149/POOE/06 elektryczne %°ﬁﬁ/
12.03.2021|Opracowat | inz. Krzysztof Narkowicz ~ |POM/0024/ZHOE/15 | instalacje elektr. / / / /
Nr archiw ) ) _ instalacje
420220 Sprawdzil | mgr inz. Mariusz Kacprzak |POM/0189/PWOE/11 elektryczne W
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