
istniejąca wyrzutnia powietrza
100x100cm Hspód 40cm -

otwór przesunąć- Hspód 72cm

istnijący wylot spalin DN150
Hspód 3,37m - dostosować
 do nowego przewodu

luksfery do likwidacji, istnijący otwór zabudowac
w celu termomodernizacji budynku

A

A

B

B Zasilanie instalacji C.O.
z sieci wewnętrznej oczyszczalni

1

odprowadzenie
spalin DN100
 stal AISI 304

Isniejące drzwi dostosowac do wymiarów
1600x2400, Kratka wentylacyjną 440x120

Drzwi 1530x2400

C

C

Drzwi 1540x2400

Drzwi 1520x2200, kratką
wentylacyjną 440x120

Drzwi 950x2200, kratka
wentylacyjna 440x120

Drzwi 1540x2400 z kratką
wentylacyjną 440x120

Drzwi 1540x2700

Istnijąca czerpnie 90x225cm dopasować do rozmiaru
projektowanej czerpni powietrza z siłownikiem
110x110cm Hspód 100cm

2

3

44
2xRurka miedziana

3/8" w otulinie

2x Rurka miedziana
3/8" w otulinie

I

II

III

IV

V

VI
VII

zamurowac
Istniejącą czerpnia 90x225cm

Hspód 50cm

Wywietrzak dachowy

5
6

5

6

6 6

3

3

4
2xRurka miedziana
3/8" w otulinie

5

istniejąca wyrzutnia powietrza
100x100cm Hspód 40cm -

otwór przesunąć- Hspód 72cm

istnijący wylot spalin DN150
Hspód 3,37m - dostosować
 do nowego przewodu

luksfery do likwidacji, istnijący otwór zabudowac
w celu termomodernizacji budynku

A

A

B

B Zasilanie instalacji C.O.
z sieci wewnętrznej oczyszczalni

1

odprowadzenie
spalin DN100
 stal AISI 304

Isniejące drzwi dostosowac do wymiarów
1600x2400, Kratka wentylacyjną 440x120

Drzwi 1530x2400

C

C

Drzwi 1540x2400

Drzwi 1520x2200, kratką
wentylacyjną 440x120

Drzwi 950x2200, kratka
wentylacyjna 440x120

Drzwi 1540x2400 z kratką
wentylacyjną 440x120

Drzwi 1540x2700

Istnijąca czerpnie 90x225cm dopasować do rozmiaru
projektowanej czerpni powietrza z siłownikiem
110x110cm Hspód 100cm

2

3

44
2xRurka miedziana

3/8" w otulinie

2x Rurka miedziana
3/8" w otulinie

I

II

III

IV

V

VI
VII

zamurowac
Istniejącą czerpnia 90x225cm

Hspód 50cm

Wywietrzak dachowy

5
6

5

6

6 6

3

3

4
2xRurka miedziana
3/8" w otulinie

5

W
xD

350x610

4
3
0

4
3
0

4
3
0

4
3
0

4
3
0

4
3
0

5
0
0

8
4
0

8
4
0

4
7
6
0

880775714

2
U

2
W

2
V

1
U

1
V

1
W

2
N

2
U

2
W

2
V

1
U

1
V

1
W

2
N

Rozdzielnica SN

Szafa RACK

Rozdzielnica nn

Agregat prądotwórczy

Kanał kablowy

szerokość: 450mm

głębokość: 500mm

W
xD

760x610
W

xD
350x610

W
xD

350x610
W

xD
420x610

W
xD

350x610
W

xD
350x610

W
xD

760x610

W
xD

350x610

1f21G-UPS

istniejąca wyrzutnia powietrza
100x100cm Hspód 40cm -

otwór przesunąć- Hspód 72cm

istnijący wylot spalin DN150
Hspód 3,37m - dostosować
 do nowego przewodu

luksfery do likwidacji, istnijący otwór zabudowac
w celu termomodernizacji budynku

A

A

B

B Zasilanie instalacji C.O.
z sieci wewnętrznej oczyszczalni

1

odprowadzenie
spalin DN100
 stal AISI 304

Isniejące drzwi dostosowac do wymiarów
1600x2400, Kratka wentylacyjną 440x120

Drzwi 1530x2400

C

C

Drzwi 1540x2400

Drzwi 1520x2200, kratką
wentylacyjną 440x120

Drzwi 950x2200, kratka
wentylacyjna 440x120

Drzwi 1540x2400 z kratką
wentylacyjną 440x120

Drzwi 1540x2700

Istnijąca czerpnie 90x225cm dopasować do rozmiaru
projektowanej czerpni powietrza z siłownikiem
110x110cm Hspód 100cm

2

3

44
2xRurka miedziana

3/8" w otulinie

2x Rurka miedziana
3/8" w otulinie

I

II

III

IV

V

VI
VII

zamurowac
Istniejącą czerpnia 90x225cm

Hspód 50cm

Wywietrzak dachowy

5
6

5

6

6 6

3

3

4
2xRurka miedziana
3/8" w otulinie

5

W
xD

350x610

4
3
0

4
3
0

4
3
0

4
3
0

4
3
0

4
3
0

5
0
0

8
4
0

8
4
0

4
7
6
0

880775714

2
U

2
W

2
V

1
U

1
V

1
W

2
N

2
U

2
W

2
V

1
U

1
V

1
W

2
N

Rozdzielnica SN

Szafa RACK

Rozdzielnica nn

Agregat prądotwórczy

Kanał kablowy

szerokość: 450mm

głębokość: 500mm

W
xD

760x610
W

xD
350x610

W
xD

350x610
W

xD
420x610

W
xD

350x610
W

xD
350x610

W
xD

760x610

W
xD

350x610

1f21G-UPS

A A

A A

B
    B

A      A

BB
B B

B B

B B B
BBB

B B B B

B B B B

21O1

21O1

21O2

21O2

21O3 21O3

21O3

21O421O4

21O5

21O5

21O6

21O6

21O7

21O7

h=2,75m

h=2,75m

h=2,75m

h=2,75m

h=2,75m h=2,75m

h=2,75m

21O1

h=2,75m

21O1

h=2,75m

21O2

h=2,75m

h=2,75m

h=2,75m

h=2,75m h=2,75m

21O1

h=2,75m

21O1

h=2,75m

21O1

h=2,75m

h=2,75m

h=2,75m

21O4

h=2,75m

21O5

h=2,75m
h=2,75m

21O6

h=2,75m

21O6

h=2,75m

21O6

h=2,75m

21O6

h=2,75m

21O6

h=2,75m

21O6

h=2,75m

21O6

h=2,75m

21O7

h=2,75m

21O7

h=2,75m

21O7

h=2,75m

21O7

h=2,75m

21O7

h=2,75m

h=2,75m

h=2,75m

h=2,5m h=2,5m

h=2,5m

h=2,5m h=2,5m h=2,5m

h=2,5m

h=2,75mh=2,75m

PWP

21RACK1

21RACK1MA1

21RACK1KS1

21RACK1KS2

21RACK1KS3

21RACK1IR1
21RACK1IR2

21RACK1IR3

21RACK1IR4

21RACK1CM121RACK1CM2

21RACK1CM3

21RACK1CM4 21RACK1CM5

21RACK1CM6

CSW 21RACK1-CA1

21
RA

CK
1S

Z1

21RACK1SW1

LEGENDA:

Czujak ruchu - dualna

Czujnik magnetyczny (kontaktron)

Manipulator z czytnikiem kart zbliżeniowych

Centrala alarmowa, zasilacz,  akumualtor 18Ah

Sygnalizator wewnętrzny

Szafa RACK (SSWiN, CCTV)

Klawiatura strefowa z czytnikiem kart zbliżeniowych

Sygnalizator zewnętrzny

CSW

RACK
42U

800x800

Uwagi:
1. Wykonać opisy kabli
2. Czujki łaczyć w konfiguracji 2EOL/NC (rezystory 1,1 kΩ)
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Plan rozmieszczenia urządzeń teletechnicznych
- budynek energetyczny - rzut parteru
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