
Uniwersalny zacisk krzyżowy - złącze kontrolne

SPAW - minimum 40mm
z obu stron

SPAW - minimum 40mm
z obu stron

bednarka

bednarka

SPAWANE POŁĄCZENIA "W"

Pręt zbrojeniowy

Połączenie spawane bednarki w układzie krzyżowym

PRZYKŁAD MONTAŻU UZIEMIENIA
Ułożenie bednarki w zbrojeniu fundamentu

Bednarka
minimalna grubość pokrywy betonu musi wynosić 50mm

Połączenie bednarki z prętami zbrojenia należy realizować co 2 metry
poprzez spawanie

PRZYKŁAD MONTAŻU UZIEMIENIA
do stalowej powierzchni

zacisk uziemiający

bednarka nierdzewna

rura ochronna

połączenie spawane

połączenie bednarki z fundamentem

bednarka w podłożu

bednarka fundamentowa
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Bednarka

Bednarka

Śruba

PRZYKŁAD MONTAŻU
Połączenie bednarki / połączenie kontrolne
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Bednarka

Bednarka

Śruba

połączenie bednarki z fundamentem
bednarka otokowa

połączenie bednarki z fundamentem

bednarka

bednarka

bednarka układana min. 1m
nad fundamentem

połączenie spawane
z kotwą fundamentową

połączenie spawane
z kotwą fundamentową

połączenie spawane
z kotwą fundamentową

połączenie spawane
z kotwą fundamentową

połączenie spawane
z kotwą fundamentową

połączenie spawane
ze zbrojeniem

bednarka
połączona ze zbrojeniem

podłączenie bednarki uziemiającej do do bednarki fundamentowej

PRZYKŁAD MONTAŻU UZIEMIENIA
Ułożenie bednarki w zbrojeniu stopy fundamentowej

pas połączenia konstrukcji

pas połączenia konstrukcji
złącze kontrolne typu bednarka-drut

SPAW - minimum 40mm
z obu stron

połączenie spawanepołączenie spawane
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UWAGI:

1. Uziom należy wykonać z bednarki 25x4mm i układać w dolnej warstwie płyty fundamentowej, która znajduje się bezpośrednio na
gruncie podłoża. Minimalna grubość płyty fundamentowej - 50 mm.

2. Płaskownik należy układać pionowo - można w tym celu wykorzystać dedykowane podstawki utrzymujące płaskownik podczas
układania betonu.

3. Uziom (bednarkę) należy łączyć z z prętem zbrojeniowym co 5..10-te wiązanie zbrojarskie (węzeł) przez spawanie. Niedopuszczalne
jest łączenie bednarki z prętem przez zastosowanie drutu wiazałkowego.

4. Połączenie bednarki w układzie krzyżowym/prostym należy wykonać poprzez spawanie w fundamencie i otoku.
5. Z uziomów należy wyprowadzić „wąsy” z bednarki nierdzewnej na zewnątrz we wskazanych miejscach - wykonać z bednarki 30x4.
6. Zaleca się połączenie galwaniczne drutów zbrojeniowych poziomych z drutami zbrojeniowymi wyprowadzonymi z palów

fundamentowych (jeśli takie występują).
7. Siatkę połączeń uziemienia połączyć z głównymi elementami konstrukcyjnymi obiektu.
8. Konieczność zachowania ciągłości bednarki nierdzewnej dla całości uziemienia.
9. Bednarkę na styku beton-powietrze należy chronić przed korozją za pomocą izolacji bitumicznej (np. dedykowanej) 50 mm w obu

środowiskach.
10. Spoiny zabezpieczyć warstwą antykorozyjną.
11. W przypadku zmian kształtu lub obrysu fundamentów wykonać korektę na etapię nadzoru autorskiego.
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