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WYDZIELENIE KOMORY IVa
2,5x2,15 m dla pompowni
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Proponowana lokalizacja
 czujnika NH4, H2S, CH4
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LEGENDA:

Oprawa LED - 4550 lm - IP66 - 28W

Łącznik natynkowy jednobiegunowy IP44, h=1,4m

Oprawa LED - 220 lm - IP65 - 7 W - 4000 mAh - oświetlenie awaryjne

Przycisk łączeniowy

B

Oprawa LED - 241 lm - IP65 - 6,6 W - 1 h - oświetlenie awaryjne

B

Oprawa LED - 7850 lm - IP66 - 47W
C

Oprawa oświetleniowa LED typu plafon - IP65 - 25W - z czujką
ruchu
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MODERNIACJA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TUCHOLI

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W TUCHOLI SP. Z O.O.

ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola

POM/0149/POOE/06mgr inż. Barłomiej Zosiuk

instalacje

elektryczne

POM/0189/PWOE/11mgr inż. Mariusz Kacprzak
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OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W TUCHOLI

Plan rozmieszczenia oświetlenia i gniazd

- budynek przepompowni wielofunkcyjnej
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UL. ŚWIECKA 96A, 89-500 TUCHOLA

POM/0024/ZHOE/15inż. Krzysztof Narkowicz

instalacje

elektr.

A

1

B

C

D

E

F F

E

D

C

B

A

2 3 4 5 6 7 8

A37654321

4/zp/220


